Tellus

Geowissenschaften

lhre Kunden-Nr. 10601

Tellus GmbH | AngerstraBe 11 | 86807 Buchloe
Ihr Ansprechpartner:
Cai von Restorff
+49-8241-9770-881
cai.vonrestorff@tellus.gmbh

22. Oktober 2025

HYDROGEOLOGISCHER BERICHT
STANDORTBEURTEILUNG ZUR
NIEDERSCHLAGSVERSICKERUNG

Flur-Nr(n). 2151, Gemarkung(en) Oberrieden
westlich Hohenreuten 17, 87769 Oberrieden

Nachweis der Versickerungsfahigkeit

Bericht 25-0353-GA001

Auftraggeber

Planer Glogger Architekten
BlumenstraBe 2
86483 Balzhausen

Projektleitung Dipl.-Geogr. (Univ.) Cai von Restorff
Tellus GmbH Tel. 08241-9770-881 Geschaftsfuhrer Cai von Restorff VR Bank Augsburg-Ostallgau eG
AngerstraB3e 11 post@tellus.gmbh Kempten HRB 17602 DE16 7209 0000 0002 5794 99

86807 Buchloe www.tellus.gmbh DE368115585 GENODEF1AUB



GmbH

Tellus

Geowissenschaften
25-0353 Oberrieden-Hohenreuten, Hohenreuten 17

INHALTSVERZEICHNIS

1 1Y 1 1 F: 1T PP |

2 Y 10 Lo o] g €11 {T =] 4 o] 1 I PP

3 VersickerungsfahigKeit ......ccouiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiiiiiiiseseseietetersrsssasesesesesss D

.
4 2 7= U] =T 8 o T =R -

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Ubersicht der BOAENAUTSCRLISSE ..ceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3

Tabelle 2: DUrChlasSigKEITSDEIWEITE. . ceuiiiiii it e et e e e e e eneena e eans 5

ANLAGEN

1 Gelandedokumentation

2 Bodenmechanische Untersuchungen

Tellus GmbH | 25-00XX-GAQO1 | Seite 2 von 10



Tellus

Geowissenschaften
25-0353 Oberrieden-Hohenreuten, Hohenreuten 17

1 Anlass

Die Bauherrschaft, vertreten durch Singer Markus, Oberrieden, plant auf dem Grundstlick der Flur-
Nr(n). 2151 der Gemarkung Oberrieden eine Wohnbebauung mit mehreren Gebauden. Hierflr ist ein
Bebauungsplan mit Anderung Flachennutzungsplan aufzustellen. Unser Biiro Tellus GmbH wurde fiir
die Entwésserungsplanung mit einer hydrogeologischen Recherche zur Versickerungsfahigkeit am
06.08.2025 beauftragt.

Far die Gutachtenerstellung wurden am 28.08.2025 nachfolgende Gelandearbeiten durchgefihrt:

] ein Baggerschurf bis 4,6m Tiefe
. Entnahme von Bodenproben
] Vermessung der Bohransatzpunkte nach Lage und Hohe

Neben den im Text erwahnten Quellen wurden auch folgende Unterlagen zur Bearbeitung
herangezogen:

[1] Umweltatlas Bayern (abgerufen 09/2025): Geologie, Hydrogeologie, Uberschwemmungs-
gefahren, Boden, © Bayerisches Landesamt fur Umwelt [Hrsg.], https://umweltatlas.bayern.de

[2] K. J. Hartmann et. al. (2024): Bodenkundliche Kartieranleitung, 6. Auflage, Hannover.

2 Standortsituation

Am 28.08.2025 wurde am Standort ein Baggerschurf ausgeflihrt. Der Standort wurde mit GPS
eingemessen, Einzelheiten sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1:  Ubersicht der Bodenaufschliisse

Sondi ~ Ansatzhthe Endteufe UTM 32T
ondierun
& ‘ [m GNHN] ‘ [mu. GOK] ‘ [m GNHN] ‘ Rechtswert Hochwert
SG001 ‘ 653,37 ‘ 4,6 ‘ 705,49 ‘ 602790 5326421

Unter einem geringmachtigen feuchten humosen Oberboden erstreckt sich bis 4,2 m Tiefe eine
Verwitterungsdeckschicht aus schwach kiesigen, schwach tonigen, sandigen Schluffen. Unterhalb
stehen bis mindestens 4,6 m Tiefe schluffige, sandige Kiese von grauer Farbung an.

Letztere sind vermutlich schon den biberzeitlichen Flussschottern zuzuschreiben. Aus dem
Teufenbereich 4,2-4,6 m wurde die Bodenprobe SG001.1 entnommen und dem Labor AMM in 86356
NeusaB zur Bestimmung der KorngroBenverteilung nach DIN 18123-5 sowie in Anlehnung an DIN EN
933-1 Uberstellt. Die zu untersuchende Probe wurden auf einem Probenteilerblech homogenisiert und
zu einer Laboratoriumsprobe heruntergeteilt.

Die Ergebnisse sind der Anlage zu entnehmen.

Grundwasser oder Schichtwasser wurde nicht festgestellt.

Tellus GmbH | 25-00XX-GAQO1 | Seite 3von 10



Geowissenschaften
25-0353 Oberrieden-Hohenreuten, Hohenreuten 17

Der Durchlassigkeitsbeiwert k; kann fir diese Béden anhand
der Kornverteilung nach Fischer-Kaubisch mit grob ca.
5x 10° m/s angegeben werden.

Abbildung 1: Standort Schurf SG001

Abbildung 3: Schurfprofil SG001
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3 Versickerungsfahigkeit

Hinsichtlich der Versickerungsfahigkeit der anstehenden Bdden wurde fir Bodenprobe SG001.1
(biberzeitliche Schotter) Durchlassigkeitsbeiwerte ki aus der Kornverteilung bestimmt. Fir die Schicht
kann fur die Versickerung rechnerisch eine bemessungsrelevante Infiltrationsrate ki von 5x 10° m/s
angesetzt werden (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2:  Durchlassigkeitsbeiwerte

} i . . . .K)
HB lage Tiefe Methode Durchléssigkeitsbeiwert ke Infiltrationsrate ki
[m] [m/s] [m/s]

aus Labor (Fischer-
Kaubisch)

K) bemessungsrelevante Infiltrationsrate kiaus Durchléssigkeitsbeiwert kimit Korrekturfaktor nach DWA-A 138-1
Schurf/Doppelring-Infiltrometer = Faktor 0,9 | Open-End-Test = Faktor 0,8 | Labor = Faktor 0,1

SG001.1 4,2-4,6 5x10% 5x10°

4 Beurteilung

Die biberzeitlichen Kiese sind als durchlassig einzustufen und fir die Versickerung von
Niederschlagswasser (ggf. mit NotlUberlauf) geeignet.

Die Vorgabe des Arbeitsblattes DWA-A 138-1 zum Mindestabstand der Versickerungsanlage zum
MHGW (= 1,0 m) in Bezug auf eine erlaubnisfreie Versickerung kann im Bereich des Baugrundstlcks fur
punktuelle, fldchige und linienférmige Anlagen eingehalten werden.

Esistjedoch zu beachten, dass gemaB DWA-A 138-1 oberirdische Versickerungsanlagen grundsétzlich
den unterirdischen vorzuziehen sind. Bei Einsatz unterirdischer Versickerungsanlagen sind
grundsatzlich dezentrale Behandlungsanlagen vorzuschalten (z. B. Absetzschacht).

Art der Versickerung, RuckhaltemaBnahmen oder Vorreinigung/Behandlung mussen gepruft werden.
Voraussichtlich sind nur fldchige Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen maoglich, bzw. mussen
linienférmige oder punktuelle Versickerungsanlagen mit dem Amt abgestimmt werden.

Gerne stehen wir hier fir einen fachlichen Austausch mit den Projektbeteiligten zur Verfugung.

Buchloe, den 22. Oktober 2025

Coi vCshoof]
- Geschéaftsfuhrung -

Dipl.-Geogr. (Univ.)
Cai von Restorff

- YLV A

BOG

Berufsverband Deutscher
Geowissenschaftler eV,
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Tellus GmbH - Geowissenschaften www.tellus.gmbh GmbH
AngerstraB3e 11, 86807 Buchloe +49-8241-9770-881 Ie I I u s
Projektnr. 25-0353 Projekt Oberrieden-Hohenreuten, Hohenreuten 17 et fa
eowissenschaften
Mafistab 1: 20 UTM 32U 602790.31 / 5326421.39 \Anlage 1
Ansatzpunkt: 653.67 mNN
0.00m
Mutterboden, Schluff,
feinsandig, schwach kiesig,
Gras, Wurzeln, Mutterboden,
humnoser Oberboden,
kalkfrei, weich, dunkelbraun,
ou
Vi 653.00m
\Vi 652.00m
Schluff, sandig, schwach
tonig, schwach kiesig,
Verwitterungslehm, &aolische
Ablagerungen, steif, rotbraun,
UL
\Vi 651.00m
\Vi 650.00m
Grobkies, schluffig,
mittelkiesig, schwach
feinsandig, schwach
mittelsandig , Kornfraktion
0235 (G,s,u), lehmiger Kies,
SG001.1 | | 4.60m Verwitterungskies, feucht,
4,20 m - Endtiefe grau, GU*
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GmbH
Ie I I u S Tellus GmbH - Geowissenschaften www.tellus.gmbh
. Angerstralle 11, 86807 Buchloe +49-8241-9770-881
Geowissenschaften

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 1
flr Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Schurf

1 Objekt 25-0353 Oberrieden-Hohenreuten, Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Hohenreuten 17 Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. SG001 Zweck: Untergrunderkundung zur Sickerfahigkeit
Ort: Oberrieden-Hohenreuten, Hohenreuten 17
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 602790.31 Hoch: 5326421.39 Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 653.67 m
Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Markus Singer, Hohenreuten 17, 87769 Oberrieden
Fachaufsicht: Tellus GmbH, AngerstraBe 11, 86807 Buchloe

5 Bohrunternehmen: értliches Baggerunternehmen

gebohrt am: 28.08.2025 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 25-0353
Geratefihrer: Qualifikation:

Geratefuhrer: Qualifikation:

Geratefuhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ:
Bohrgerat Typ:

Baujahr:
Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Eimerprobe 1 Labor AMM

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben
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Anlage 1
GmbH
Ie I I u S Tellus GmbH - Geowissenschaften www.tellus.gmbh Bericht:
. Angerstralle 11, 86807 Buchloe +49-8241-9770-881
Geowissenschaften Az.:
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  25-0353 Oberrieden-Hohenreuten, Hohenreuten 17
Datum:
SchurfNr. SGO001 Blatt 1 28.08.2025
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
-m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt I"n"Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig erdfeucht bis
feucht
b) Gras, Wurzeln
0.20
c) weich d) e) dunkelbraun
f) Mutterboden g) humnoser hyou |i O
Oberboden
a) Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig erdfeuht
b)
4.20
c) steif d) e) rotbraun
f) Verwitterungslehm| g) dolische h) UL i)
Ablagerungen
a) Grobkies, schluffig, mittelkiesig, schwach feinsandig, schwach| feucht EP | SG001 4.20
mittelsandig 1 -4.60
b) Kornfraktion 0235 (G, s, u)
4.60
c) feucht d) e) grau
Endtief
f) lehmiger Kies g) Verwitterungskies | h) GU* | i)
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AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9211

Projekt:

Oberrieden-Hohenreuten, Hohenreuten 17

Auftraggeber:

Tellus GmbH

Datum:

09.09.2025

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

80

70

60

/./

50

Massenprozent

40

30

20

10

0.002

0.006 0.02

0.06

0.2
Korndurchmesser in mm

0.6

20

60

Labornummer

—e— SG001.1

Ungleichférm. U

510.1

Krimmungszahl Cc

0.1

Bodenart

gG,u,mg,fs',ms'

d10/d60

0.023/11.825 mm

Anteil < 0.063 mm

22.4 %

Kornfrakt. T/U/S/G

1.8/20.6/26.3/51.3 %

Bodengruppe

GU
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U-Bericht: B 9211
AM M G m bH BV / Projektnr.: Oberrieden-Hohenreuten, Hohenreuten 17

Gessertshausener StraBe 3 Auftraggeber:  Tellus GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 09.09.2025

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter

KORNVERTEILUNG

SG001.1
SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 1046.32 0.0 2.000 54.63 48.7
0.063 0.00 29.7 4.000 116.17 50.2
0.125 311.16 29.7 8.000 445.28 53.5
0.250 270.72 38.5 16.0 479.12 66.2
0.500 43.36 46.2 315 714.64 79.7
1.000 45.24 47.4 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht: 3526.64 g
SCHLAMMUNG

Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]

0.0016 1.7 0.0237 10.3

0.0031 25 0.0343 15.5

0.0053 3.1 0.0452 19.1

0.0087 3.5 0.0602 22.0

0.0146 5.8

Probengewicht: 54.80 g
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